Cation LBP 3410 


設置時にお読み < ださい 


「設置時にお読みください」について 

「設置時にお読みください」には、本プリンタが使えるようになるまでの手順を紹介しています。ただし、注意事項や制限事項は記載されてい 
ませんので、必ず本プリンタに付属の「取扱説明書 CD - ROM 」 に収められている設置ガイド、ネットワークガイド/本編もあわせてお読みくだ 
さい。また、「設置時にお読みください」に記載されている各部の名称が不明な場合は、「取扱説明書 CD - ROM 」 に収められているユーザーズ 
ガイドをお読みください。 


■取扱説明書 CD - ROM について 

本プリンタに付属の取扱説明書 CD - R 〇 M をパソコンの CD - R 〇 M ドライブにセットすると、右の 
メニュー画面が表示されます。（ここでは、 Windows の画面を例にしています。） 

Macintosh をお使いの場合、 「 Satera 」 アイコンをダブルクリックして、お使し、の 0 S が Mac OS X の場合は 「0 SX _ START 」 
アイコンを、お使いの 0 S が Mac 0 S 8/9の場合は 「0 S 8_9_ START 」 アイコンをダブルクリックするとメニュー画面 
が表示されます。お使いの 0 S と異なるアイコンをダブルクリックすると正常に動作しない場合があります。 
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梱包内容の確認 • 設置場所に運び、プリンタ外部の梱包材を取り外す 

* 梱包材は予告なく位置 • 形状が変更されたり、追加や削除されることがあります。 

❻) 設置場所を決めます。 

, 1228 , 


( 1梱包箱を開けて箱に入っている中身を確 
^認します。 
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□プリンタ本体 
(給紙カセツトが取り 
付けられています。） 


□電源コード 


■取扱説明書を読むには 

取扱説明書 CD - ROM に収められている取扱説明書を読むときは、次の手順を行ってください。 

※取扱説明書は、 PDF 形式で収められています。 PDF 形式の取扱説明書を表示するには 、 Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader が必要です。ご使用のシステムに 
Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader がインストールされていない場合は、アドビシステムズ社のホームぺージからダウン□—ドし、インストールしてください 0 


① 


r ® 扱説明書」をクリックします。 


2 「 LBP 3410」を選択し、「読む」 
一 をクリックします。 
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(3 j 読みたい取扱説明書名をクリック 
一 します。 


Adobe Acrobat Reader が起動し、 
取扱説明書が表示されます。 
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□ トナーカートリツジ 


□フェライトコア 



□取扱説明書 

■設置時にお読みください 
■ かんたん操作ガイド 


□保証書 




m LIPS V User Software CD-ROM 
■ プリンタドライバ 
■ユーテイリテイソフト 


□取扱説明書 CD-ROM 
■ 設置ガイド 
■ ユーザーズ ガイド 
■ ネットワークガイド/本編 
■ LIPS 機能ガイド 
■ リ モー ト UI ガイド 


( mm ) 


〔3 )給紙カセツトを引き出 
します。 
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〇 サブ排紙 
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給紙カセツ 
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必ず、図に示すスペースを確保してください。 



プリンタ本体を設置場所へ運び、ゆっくりとおろします。 



本プリンタは、給紙カセット、トナーカートリッジを取り付けていない状態で約 
14.9 kg あります。必ず、運搬用取っ手（矢印で示した部分）を持ち、プリンタ前面 
から手を掛け、両手でしっかりと持ってください。 


Point 


體?隸 S 面1??盤、の運 f ® 患ソと外力® 



④ 


給紙カセツトをプリンタにセツトします。 



(6 J プリンタに貼られている以下のテープ 
(4 箇所）を取り外します。 


J 


給紙カセツト前面が、プリンタの前面と揃うまで、しっかりと奥まで押し込みます。 
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プリンタ内部の栖包材を取り外し、トナーカートリッジをセツトする 


: 梱包材は予告なく位置 • 形状が変更されたり、追加や削除されることがあります。 



前カバーを開けます。 



〇2)プリンタに貼られている以下のテー 
プ （4 箇所）と梱包材 （ A ) を取り 
外します。 


( 3 ) トナーカートリッジを保護袋か 
ら取り出します。 


④ 




トナーカートリツジを図のよラ 
に持ち、ゆっくりと5〜6回振って、 
内部のトナーを均一にならします。 


麵匯 


テープの 取り外し チェック 

オレンジ色のテープはすべて取り外しましたか？ 

□ 手順6で取り外したテープ X 4 


前カバー上面にあるレバーを押しながら、ゆっくりと 
開けます。 


梱包材 （ A ) は、テープと一緒に取り外します。 


保護袋はトナーカート 1 J ツジを傷つけないように、はさみ 
などで切って開けます。 




ぺーパーフイーダを取り付ける 


オプシヨンのペーパーフィーダを装着する場合は、 
ペーパーフィーダを設置場所に運び、プリンタ本卜 
体を上に載せます。 ^ 

•ペーパーフィーダの取り付けかたは、かんたん 
操作ガイドに記載してあります。 



( p ) トナーカートリッジを平らな場所に置き、図のようにタブを折り①、トナーカートリッジを押さ 
えながらシーリングテープ（長さ約 52 cm ) をゆっくりと引き抜きます②。 


6 図のように矢印のついている面 
を上にして、トナーカートリツ 
ジを正しく持ちます。 



Point 


トナーカートリッジ左右の （ A ) を 
本体内部のトナーカートリッジガイ 
ドに合わせて、奥に当たるまで押し 
込みます。 


: B) 


前カバーを閉めます。 


tern 




>曲げて引いたり、上向きや下向きに引つ 
張らないでください。シーリングテープ 
が途中で切れ、完全に引き抜けなくなる 
ことがあります。 


シーリングテープを引き抜くときは、卜 
ナーカートリッジメモリ （ A ) に角虫れたり、 
ドラム保護シャッター （ B ) を手で押さ 
えつけないように気を付けて作業を行つ 
てください。 








前カバーはカチッと音がするまで、ゆつく 
りと完全に閉めます。 


梱包材の取り外しチェック 

梱包材ははすべて取り外しましたか？ 


□手順2で取り外した 
テープ X 3 


□手順5で取り外した 
シーリングテープ XI 


□手順2で取り外した 
テープ付き梱包材 x 1 


ウラ面へ 










































































































































































































































































給紙カセツトに用紙をセツトする 




給紙カセツトを引き出します。 



梱包材は予告なく位置 • 形状が変更されたり、追加や削除されることがあります。 

2) 側面の用紙ガイドの□ツク解除レバー 
をつまみながら、セツトする用紙サイ 
ズの位置に合わせて用紙ガイドを移動 
します。 


(3) 後端の用紙ガイドの□ツク解除レバーを 
つまみながら、セツトする用紙サイズの 
位置に合わせて用紙ガイドを移動します。 


④ 


用紙の後端を、用紙ガイド 
に合わせてセツトします。 


5 用紙を図のように下へ押さえ、 f 責載制限マー 
ク （A) を超えていないか確認し、用紙 
ガイドに付いているツメ （B) の下に用紙 
を入れます。 


(6) 給紙カセツトをプリンタ本体に 
セツトします。 


この部分をセツ 
卜する用紙サイ 
ズに合わせます。 




|| 
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給紙カセツト前面が、プリンタの前面と揃うまで、しつ 
かりと奥まで押し込みます。 




プリンタとパソコンの接続 

ネットワークと接続する場合 


本プリンタにはインタフェースケーブルは付属していません。 
お使いのパソコン、または接続方法に合わせてご用意ください。 


ネットワークと接続する場合は、本プリン 
夕の LAN コネクタと八ブのポートを LAN 
ケーブル（別売のカテゴリ5用ツイストべ 
アケーブル）で接続します。 




図のように LAN ケーブルにフエ 
ライトコアを取り付けます。 


④ 


LAN ケーブルを本プリンタ背面の LAN コネクタへ接続します。 


LAN コネクタ 



5cm 以内 


フェライトコアはプリンタに接続するコネ 
クタから 5cm 以内の場所に取り付けます。 



100巳 ASE - TX 対応のパソコン10巳 ASE - T 対応のパソコン 


1=1 


1=1 


nt 


Ethernet ケーブル 


八ブ 




USB で接続する場合 

USB で擬^する場合は、 Step 9 の「プ 
リンタドライバをインストールする」 
で本プリンタとパソコンを USB ケ 
ーブルで接続します。 


以下のオプション品を取り付ける 



RAM 

ROM 






/ CMm 

/ Satera 

/ - 

へ, 

r / 

! かんたん操作ガイド 
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オプション品の取り付けかたは、かんたん操作ガイドに 
記載してあります。 


鼋源コードを接続する 




電源コード差し込み口に、付 
属の電源コードをしっかりと 
差し込みます。 


(2 J アース線のキャップを外してアース線を 
専用のアース線端子へ、電源プラグを電 
源コンセントへ接続します。 




名 t 印 6 彳 

；電源スイッチの 


給紙カセツトの用紙サイズを登録する 


n” 側を押して、プリンタの電 f 2 ) 
源をオンにします。 


給紙カセツトの用紙サイズを登録します。 

を押します。^ 




((c=d(i 、 )]c=r>]] ■で「キユウぐノ I 

を選択し、(^)を押します。 


セツトアツ フ。 


キュウシ 


カクチョウキノウ 


テサ'、シトレイヨウシサイ r - 


1 ( 0 ( 1 、）)01 


で 


4 、 一 



プリンタの動作を確認する 



しばらくするとディスプレイに「00インサツカノウ」や「00 LIPS」 、 
「00 ESC/P」 と表示され、印刷可能な状態になります。 

正しく動作しなかったり、エラーメッセージが表示されたときは、ユーザーズ 
ガイド「第5章困ったときには」を参照してください。 



で用紙の 
を押します。 


用紙サイズの左に「=」が 
表示され、給紙カセツトの 
用紙サイズが設定されます。 


ステータスプリントを出力しプリンタの動作を確認します。 


プリンタがオンライン 
になっていることを確 
認します。 

オンライン状態になっていな 
い場合、[オンライン]を押 
します。 


を押します。 

デイスプレイに「ステータ 
スプリント」と表示されま 
す0 


を押します。 


ステータス プリントが印刷 
されます。 


ユ-テイリテイ 


ステ-タスフ。リント 


ステ-タスフ°リント 


シ'、ツコウチュウ 


ステ-タスフ。リント 


ステータスプリントのサンプルは、 
設置ガイド「ステータスプリント 
の内容」 （—P.4-3) を参照して 
ください。正しく印刷された場合 
は次のステップへ、正しく印刷さ 
れなかつた場合は Step 1からの手 
順をもう一度確認してください。 


(約1秒間） 



TCP/IP 


StepQ 


へ 



AppleTalk 
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SJ 取扱説明書 CD-ROM 

本プリンタに付属の「取扱説明書 CD - ROM 」 に収めら 
れているネットワークガイド/本編をご覧になり、プ 
□ トコルの設定をしてください。 



Macintosh 


その他 




User Software CD-ROM 


本プリンタに付属の User Software CD - ROM に収め 
られている取扱説明書をご覧になり、プリンタドライ 
バをインス I -ールしてください。 


ご使用の〇03は 


プリンタと n ンピユ—夕を 
接続する方法は？ 









































































































































































































































































































